THS2.23 - Installation du pilote de la carte EX DAC-UB-3X ou EX DAC-U-3X

1. Si une version antérieure a celle-ci du driver a déja été installée, il faut la désinstaller avant d’installer cette
nouvelle version de THS 2.23.
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2. Pour démarrer l'installation, cliquez 2 fois sur le fichier : THS V2.23.EXE

TUSBAudio_Cus
tomizationkit_v
2.23.0.exe

1).Cliquez sur « NEXT »

I TusBAudio Eval Kit Setup = O

I L. Wel to the TUSBAudio Eval Kit
I'IESYCON Q?Z?{)nge?up ?Vizard o

www.thesycon.de

This wizard will extract the TUSBAudio Eval Kit w2.23.0 files
to your hard disk.

Mo modifications to the registry or other system settings will
be performed. To uninstall TUSBAudio Eval Kit v2.23.0 simply
delete the directory to which the files have been extracted.

Click Next to continue.




2). Sélectionnez le répertoire d'installation, cliquez sur « NEXT ».
Une fois I'installation terminée, cliquez sur « NEXT ».

I TUuSBAudio Eval Kit Setup | L e
Installation Complete
Setup was completed successfully, I

Extract: C:\ThesyconTUSBAudio_v2. 23.0\EvaluationKit\signing\set_vendor_certifica... =
Extract; C;\Thesycon{TUSBAudio_v 2. 23.0\Evaluationkit\signing \wendor _sign_files.c. ..
Extract: C:\ThesyconTUSBAudio_v2. 23, 0\Evaluationkit\signing \WeriSign-Class-3-Pub. ..
Extract: C:\ThesyconTUSBAudio_v2. 23.0\Evaluationkit\signing\SignTools_v 1.6.0.ex...
Extract: C:{ThesyconTUSBAudio_v2. 23.0\EvaluationKit\setver.cmd. ., 100%:

Copyright (o) 2009-2014 by Thesycon GmbH
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3). Cliquer sur « Terminer »

3. Les pilotes ont été installés ici (si vous n’avez pas changé le chemin d’installation) :
C:\Thesycon\TUSBAudio_v2.23.0\CustomizationKit\DriverPackages
1). Cliquez 2 fois sur le fichier « XMOS_EVAL_KITS_DriverSetup_v2.23.0.exe »

v EHEEEE (C) » Thesycon » TUSBAudio w2.23.0 » CustomizationKit » DriverPackages »

FETHEE
= M HER e Foh
|, XMOS_EVAL_KITS 2014/7/23 14:28  oidsE
| & XMOS_EVAL_KITS_DriverSetup_v2.23.0.exe 2014/5/16 15:36  EFETER 1,342 KB|
& XMOS_EVAL_KITS_DriverSetup_v2.23.0_dbg... 2014/5/16 15:36  mEiEE 1,959 KB

2).Cliquer sur « NEXT »
La carte EX DAC-U ou UB doit étre connectée a votre ordinateur via USB et donc dans I'amplificateur qui est
allumé.



Setup EI_IE

Welcome to the TUSBAudio Driver
(EVAL) for XMOS Kits v2.23.0 Setup
Wizard

This wizard will guide you through the installation of
TUSBAudio Driver (EVAL) for ¥MOS Kits v2.23.0.

It is recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your

computer,
‘ Click Next to continue.
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3).Cliquer sur « NEXT »

Setup E‘_lﬂ

Welcome to the TUSBAudio Driver
(EVAL) for XMOS Kits v2.23.0 Setup
Wizard

Checking system status. -
This may take some time to complete, Please wait ...

l Mext = ] [ Cancel

4).Sélectionner votre répertoire d’installation, puis cliquer sur « INSTALL »

-
Setup El_lﬂ

Choose Install Location
Choose the folder in which to install TUSBAudio Driver (EVAL) for XMOS Kits v2.23.0. @
g

Setup will install TUSBAudio Driver (EVAL) for XMOS Kits v2.23.0 in the following folder. To
install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the
installation.

Destination Folder

C:\Program Files {Thesycon{TUSBAudio Driver

Space required: 2.2MB
Space available: 17.9GB

< Back ][ Install ] [ Cancel




5).Installation en cours... Patienter

r Y
Setup = e S
Installing
Please wait while TUSBAudio Driver (EVAL) for XMOS Kits v2.23.0 is being installed. @
r—

This may take some time to complete. Please wait ...
™

Preparation.

Preparing installation.
This may take some time to complete. Please wait ...

< Back Next = Cancel

6).Linstallation est terminée, cliquer sur « NEXT ».
Cette partie prend environ 2 minutes. Lorsque vous voyez la fenétre ci-dessous, c’est que votre carte est reconnue
par votre ordinateur. Cela se vérifie car sur la carte vous voyez la diode Rouge s’allumer.

Setup 1 = |
Installation Complete
Setup was completed successfully. @
F—

Execute: regsvr32 js "C:\Program Files \Thesycon{TUSBAudio_Driver\tusbaudioasio.dl™ =«
Create shortcut: C\ProgramDataMicrosoft\Windows\Start Menu'\ProgramsThesyco...
Create shortcut: C:'\ProgramDataMicrosoft\Windows\Start Menu'\Programs\Startuph, ..
Preinstalling drivers.

This may take some time to complete, Flease wait ...

Preinstallation was successful. Click Next to continue.

m
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7).Uinstallation est terminée. Cliquer sur « FINISH »

r
Setup =R X

Completing the TUSBAudio Driver
(EVAL) for XMOS Kits v2.23.0 Setup
Wizard

Click Finish to complete the installation.




4. La petite icone ci-dessous apparait dans la barre des taches dans le coin inférieur droit de I’écran.

L=l i

5. Toujours dans cette barre des taches, Faites un clic droit sur I'icone représentant le haut-parleur.
5.1 Sélectionner l'onglet « PLAYBACK »

5.2 Sélectionner I'icone du haut-parleur nommé « XMOS XS1-U8 MFA ».

5.3 Faites un clic droit dessus pour voir la fenétre ci-dessous apparaitre.

’\:’? Sound —— u

Playback | Recording I Sounds | Communicationql

Select a playback device below to modify its settings:

= JRiver Media Center 20
| JRiver Media Center 20
. Default Device
Speakers
a i Realtek High Definition Audio

Ready
Speakers
@ i XMOS X51-Us N
/' Ready Configure Speakers
Test
Disable

Set as Default Device
Set as Default Communication Device

v Show Disabled Devices
v Show Disconnected Devices

Properties

Configure ISet Default |v| i Properties ] ‘

Sélectionnez « Set as Default Device »
Puis cliquer sur « OK » afin de terminer I'installation du pilote.

@ sound [

Playback d | Sounds | & i |

Select a playback device below to modify its settings:
. JRiver Media Center 20
| JRiver Media Center 20
o Default Communications Device

Speakers
@ 4 Realtek High Definition Audio

Ready

Speakers
@ J XMOS X51-U8 MFA
0 Default Device

[Set Default Ivl l Properties ]

Vous pouvez passer a la phase suivante, le paramétrage de votre LECTEUR MEDIA.



